
 

  

 
              DANE TECHNICZNE – URZĄDZENIE ARMONIA SMART 

 
Dane szczegółowe: 

 Wersja Topping 

 

Wersja Latte 

 Zasilanie: 230 V, 50Hz 230 V, 50Hz 

 Moc: 1800W 3500W 

 Zabezpieczenie: 1 x 16 A 1 x 16 A 

 Zalecana dzienna wydajność: 120 filiżanek 120 filiżanek 

 Kocioł kawowy: 0,6L, 1800W 0,6L, 1800W 

 Kocioł parowy: - 0,6L, 1800W 

 Spieniacz mleka: - 1 

 Ilość młynków: 1 2 

 Ilość pojemników na ziarno: 1 2 

 Pojemność poj. na ziarno 0,65 kg każdy 0,65 kg 

 Ilość mikserów: 2 1 

 Ilość pojemników na produkt instant: 2 1 

 Pojemność poj. na produkt instant: Każdy 2L 2L 

 Waga netto: ok. 41 kg ok. 52 kg 

 Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm): 324 x 717 x 560                                          324 x 717 x 560 

 Wysokość wylewki: 95-155 mm 95-155mm 

 Pojemność pojemnika na fusy: ok. 60 porcji ok. 60 porcji 

 
Wymagania: 

 

 Przyłącze wody 3/8′′ (oddalony najwyżej 1,5 m od urządzenia). 

 Przyłącze do zasilania prądem: gniazdo ochronne. 

 Filtr wody Brita. 

 Odpływ wody (opcjonalnie): 40-50 mm, ochrona przed zapachem, otwarty lejek, 
przystosowany do gorącej wody. 

 
Wyposażenie: 

 

 1 grupa zaparzająca ze stali nierdzewnej. 

 Wydawanie wrzątku. 

 Wydawanie pary. 

 Podłączenie na stałe do wody. 

 8 podświetlanych przycisków wyboru produktu do dowolnego zaprogramowania. 

 Możliwość zaprogramowania 24 rodzajów napojów. 

 Wyświetlacz graficzny. 

 Pompa wibracyjna. 

 Automatyczny program czyszczenia i płukania. 

 Kolor: biały lub czarny. 

 W wersji czarnej – pompa mleka w cenie. 
 

Opcjonalnie: Pielęgnacja i czyszczenie: 

 

     Telemetria, pompa mleka, zsyp fusów. 

     Zamki na pojemniki z produktami. 

     Blokada ociekacza. 
 

- Filtry do wody BRITA 

- Środki czyszczące Coffema. 
 

 

 
Urządzenie posiada znak CE – oznaczający zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej 



 

                             Wymiary:  

 

 

 
 
A - otwór w blacie dla przyłączy i odpływów o średnicy ok. 70 mm. 
B – otwór w blacie na podłączenie mleka o średnicy ok. 10 mm. 
C - otwór w blacie na bezpośredni zsyp do fusów (opcjonalnie), ok. 80 mm średnicy. 

 

UWAGA: Odstęp ekspresu od ścian i innych przedmiotów musi wynosić przynajmniej 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat podłączeniowy: 

 

 

Zawór dopływowy 

(Opcjonalnie)  
Zawór 
zmniejszający 
ciśnienie – 
wymagany przy 
ciśnieniu wody 
powyżej 5 bar 

Filtr wody  
 

Odpływ wody 
- zabezpieczenie przed ulotnieniem  
  się zapachu 
- otwarty lejek 
- przystosowany do gorącej wody 
- co najmniej 40 mm średnicy 

Doprowadzenie elektryczne 

ARMONIA 

SMART 


